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Два десятилетия технического прогресса и стремление к высокому качеству продукции привели к 
широкому признанию продуктов Chigo, которые сейчас продаются более чем в 200 странах по всему 
миру. Мы убеждены, для того чтобы создавать лучшие в мире системы охлаждения и кондициониро-
вания воздуха, необходимо сосредоточиться на научных исследованиях и новых разработках, в то 
же время мы не забывая о культуре производства. Мы создаем качественное оборудование и зани-
маемся практическими исследованиями. Мы стремимся совершенствовать каждый этап от научных 
разработок и исследований до производственного процесса и продажи, таким образом предоставляя 
нашим клиентам лучшие продукты и сервис на высоком уровне. 

Нашей конкурентоспособности способствует высокое качество продукции, а узнаваемость брен-
да растет благодаря положительному опыту ее эксплуатации. В будущем мы будем продолжать стро-
ить гармоничную коммерческую среду с нашими многочисленными партнерами и уверенно держать-
ся на волне глобализации.

10 000 000

Ежегодно 
производится 
более 10 млн 
кондиционеров

3 000 000

Одна из крупнейших 
в мире производствен-
ных баз, площадью 
3 000 000 м2

6 000

Более 6 000 сотрудников 
занято научными иссле-
дованиями

99

99% всех ком-
плектующих 
производится 
на собствен-
ных мощно-
стях

300

29 крупнейших 
лабораторий, 
с более чем 
300 единицами 
новейшего 
оборудования

200

Торговые представители 
и дистрибьюторы более 
чем в 200 странах мира

94 000 000

Ежегодные инвестиции 
в научно-исследовательский сегмент 
достигают 6% от оборота компании — 
это примерно $94 000 000

6 000

Площадь 
лабораторий 
6 000 м2



1994 Господином Ли Ксингжао (Li Xinghao) открыт завод Nanhai CHIGO.
1995 Компания CHIGO начинает сотрудничать с компанией Mitsubishi Electric, Япония.
1998 Компания CHIGO Air Conditioning начинает экспортировать свое оборудование, становится од-

ной из первых компаний в отрасли с наиболее полной производственной цепочкой.
2000 Компания CHIGO создает и оснащает свои научные лаборатории.
2002 Компания CHIGO начинает сотрудничать с компанией Hyundai из списка Fortune 500.
 Chigo Air-conditioning начала работу в области коммерческих систем кондиционирования.
2002 Первое участие в выставке CantonFair. Компания представлена более чем в 100 странах мира.
2003 CHIGO начала создавать промышленную зону CHIGO Industrial Park,площадью 3 млн м2.
2004 Создана компания Chigo Central Air-conditioning.
2005 По итогам продажи кондиционеров компания вошла в четверку крупнейших в Китае.
2006 Производственные мощности компании достигли 10 млн кондиционеров в год, что сделало ее 

одним из крупнейших производителей в мире.
 Chigo Central Air-conditioning получает награду «Известный бренд, производимый в провинции 

Гуандун».
2007 Компания CHIGO сотрудничает с Южнокорейской компанией Hyundai, немецким Vaillant, аме-

риканским DuPont и японской Mitsubishi.
2008  Компания CHIGO удостоена награды «UN Green Environmental-protection Award».
 Компания Chigo Central Air-conditioning включена в почетный список «Десятка национальных 

брендов».
 Компания CHIGO попала в тройку крупнейших производителей кондиционеров в Китае.
2009 Компания CHIGO Holding Ltd. официально размещает свои акции на Гонконгской фондовой бирже.
2009 CHIGO становится второй компанией в отрасли, освобожденной от инспекции по экспорту.
  Чиллер Chigo с воздушным охлаждением (тепловой насос) включен в Энергосберегающий ка-

талог продукции «Национальное торговое достояние».
2010 Инверторный кондиционер Three Super King от CHIGO бьет мировой рекорд EER.
 Компания CHIGO становится эксклюзивным поставщиком систем кондиционирования 26 Все-

мирной Универсиады.
  Chigo (включая Chigo Central Air-conditioning) удостоена премии «Лучшая энергосберегающая 

продукция по итогам государственных заказов в области климатической техники 2009 года».
  Chigo вошла в топ десять брендов — предприятий с низким выбросом углерода и энергосбере-

гающими системами кондиционирования в одиннадцатой пятилетке.
2011 Компания CHIGO удостоена награды «Chinese highest quality honor Pioneer Enterprise» и награ-

ды «Kotler international Outstanding Marketing Award».
  Получены звания «Программа фундаментальных исследований», «Лучший рост в производ-

стве кондиционеров» и присужден Класс «AAA» в сфере управления кредитными рисками.

2012 После проведения экспертиз компания была удостоена награды Emirates Quality Mark в ОАЭ.
  CHIGO становится третьей компанией в мире по производству кондиционеров, получившей 

разрешение UL (США) на свои инверторные сплит-системы.
 CHIGO становится единственной компанией в отрасли, освобожденной от инспекции по экс-

порту на всю линейку производимого оборудования.
 CHIGO впервые запускает облачный сервис для управления системами кондиционирования.
 CHIGO разворачивает собственные линии по производству компрессоров.
  Победа в тендере на поставку климатического оборудования в офисы класса А в Шанхае с 

бюджетом в $10 млн и в тендере на оснащение объектов национальной железной дороги.
  Участие в Пекинской выставке холодильного оборудования, где была представлена новая пол-

ностью DC-инверторная VRF-система.
2013 Компания проводит промоакции по продвижению облачного сервиса для систем кондициони-

рования более чем в 15 городах Китая, в том числе в Пекине, Гуанчжоу и Чунцине.
  Компания CHIGO в списке ста ведущих компаний легкой промышленности по итогам 2012 года.
  Введен к эксплуатацию новый офис компании, открыты новые линии производства.
2014 Подписан контракт с известным актером: Джеки Чан стал лицом компании Chigo.
 Новые награды: «Наиболее узнаваемый бренд в провинции Гуандунг» и «За внедрение высо-

ких технологий».
2015 Компания Chigo официально заявила о намерении стать производителем кондиционеров High-

end класса.
 Сертификат WORLD RECORD ASSOCIATION за создание кондиционера, в котором через 

Wi-Fi-модуль можно управлять 58 функциями.
2016 …

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

 Сертификат WORLD RECORD ASSOCIATION за создание кондиционера, в котором через 
Wi-Fi-модуль можно управлять 58 функциями.

2016 …



КОМФОРТ

Òåõíîëîãèÿ òðåõìåðíîãî 
ðàñïðåäåëåíèÿ âîçäóõà

Моментальное охлаждение и нагрев
Использование высокоэффективных ком-

прессоров ведущих мировых производителей, 
применение современных, надежных двига-
телей, а так же электронно-расширительных 
вентилей с высокой точностью регулирования, 
позволили достигать комфортных параметров 
практически мгновенно.

Более тихая работа
Комплексное усовершенствование системы 

раздачи воздуха позволило достичь самого 
низкого в отрасли уровня шума — 20 дБ(А) для 
сплит-систем в режиме «Бесшумная работа».

Более широкий воздушный поток
Особая конструкция и алгоритм работы при-

вода жалюзи позволили получить более широ-
кую струю воздуха.

Более точное поддержание 
температуры в рабочей зоне

Выставленная на беспроводном пульте 
управления температура поддерживается та-
ковой в зоне, где находится пульт, в отличие 
от большинства кондиционеров, которые под-
держивают эту температуру на входе во вну-
тренний блок.

Более комфортное 
воздухораспределение

Использование технологии 
трехмерного воздухораспре-
деления позволяет достичь 
движения воздуха в помеще-
нии, подобное его естествен-
ной циркуляции в природе.

Применение компрессоров известных 
производителей

Использование двигателей магнитноэлектри-
ческого типа (с использованием постоянных 
магнитов в роторе) позволило значительно по-
высить их эффективность.

Медные трубки с внутренней нарезкой
Благодаря внутренней нарезке увеличена 

площадь внутренней поверхности трубы. Вну-
тренняя нарезка позволяет повысить турбу-
лентность потока холодильного агента и тем 
самым увеличить эффективность процесса 
теплоотдачи (увеличение эффективности на 
20–30% по сравнению с гладкой трубой).

Теплообменник 
сложной конфигурации

Новый полностью алюминиевый теплообмен-
ник состоит из ребер и алюминиевых труб с 
параллельными микроканалами. В результате 
использования этих теплообменников:

1) повышена эффективность;
2) на 30% снижена заправка 

холодильным агентом;
3) снижен вес и размеры те-

плообменника;
4) полностью алиминиевые 

трубы более удобны для даль-
нейшей переработки.

Амплитудо-импульсная модуляция
Позволяет добиться более гладкой синусо-

иды питания, что делает работу компрессора 
более плавной и эффективной.

Преимущества новой технолгии:
1) более широкий рабочий диапазон частот и 

напряжений;
2) более высокая эффективность;
3) сведены к минимуму скачки питания, по-

даваемого на компрессор;
4) работа компрессора более плавная.

Шорох листвы

18 дБ 20 дБ 25 дБ 30 дБ 40 дБ 50 дБ

Принтер
Библиотека

CHIGO AC
GENERAL AC

Офис

Òåõíîëîãèÿ òðåõìåðíîãî 
ðàñïðåäåëåíèÿ âîçäóõàной циркуляции в природе.

НАДЕЖНОСТЬ

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ  
ìåäíàÿ òðóáà

НАДЕЖНОСТЬ

Êîìïðåññîð èçâåñòíîãî 
ïðîèçâîäèòåëÿ

ЭКОНОМИЯ

Òåïëîîáìåííèê 
ñëîæíîé êîíñòðóêöèè

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА HFU — «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС»

Новая соматосенсорная технология подачи воздуха HFU («Здоровье для Вас»), состоящая из 
пяти элементов, позволяет создать атмосферу повышенного комфорта. Особый режим подачи воз-
духа обеспечивает равномерное распределение температур воздуха в помещении.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

18 дБ18 дБ 20 дБ20 дБ 25 дБ25 дБ 30 дБ30 дБ 40 дБ40 дБ 50 дБ



Широкий допустимый диапазон 
напряжения

Специально спроектирован-
ный компрессор позволяет 
работать оборудованию при 
напряже нии в сети от 198 до 
263 В без последствий для 
оборудования.

Автоматический 
перезапуск

Кондиционер автоматически 
перезапускается после вос-
становления отключенного 
электропитания (рестарт) с со-
хранением настроек.

Управление посредством WiFi
Кондиционером можно 

управлять через WiFi с по-
мощью смартфона или план-
шета.

Функция самодиагностики
Датчики постоянно из-

меряют параметры работы 
оборудования и по этим 
данным оценивают состо-
яние кондиционера. Если 
параметры работы обо-
рудования выходят за пределы допустимых, 
происходит автоматическое отключение  обо-
рудования и вывод соответствующей ошибки.

Две точки вывода дренажа
Две точки вывода дренажа 

позволяют облегчить монтаж.

Функция Турбо
При нажатии кнопки «Турбо» эффект охлаж-

дения в помещении ощутим практически мо-
ментально.

Защита от холодных потоков
При включении кондиционера в режиме на-

грева он не запустит вентилятор внутреннего 
блока до тех пор, пока теплообменник не разо-
греется, чтобы избежать попадания холодных 
потоков на пользователя.

Осушение
Функция позволяет снизить в помещении 

уровень влажности воздуха.

Температурная компенсация
Температурная компенсация 

позволяет достичь температу-
ры, установленной на ПДУ, в 
рабочей зоне. Причиной разни-
цы между температурой, уста-
новленной на ПДУ, и темпера-
турой в рабочей зоне является 
то, что температура в помеще-
нии оценивается кондиционе-
ром по температуре воздуха на 
входе в кондиционер, а она мо-
жет отличаться от температуры 
в рабочей зоне.

Технология трехмерного 
распределения воздуха

Позволяет равномерно распределить воздух 
по всему объему помещения.

Сверхтихая работа
Увеличен диаметр вентилятора — при этом 

удалось добиться высокой производительно-
сти и низкого уровня шума.

Шорох листвы

18 дБ 20 дБ 25 дБ 30 дБ 40 дБ 50 дБ

Принтер
Библиотека

CHIGO AC
GENERAL AC

Офис

Óïðàâëåíèå ñðåäñòâàìè 
WiFi

УДОБСТВО

УДОБСТВО

Äâå òî÷êè 
âûâîäà äðåíàæà

УДОБСТВО

Øèðîêèé äîïóñòèìûé 
äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ

УДОБСТВО

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

КОМФОРТ УДОБСТВО



ЭКОНОМИЯ

Òåïëîîáìåííèê 
ñëîæíîé êîíñòðóêöèè

ЭКОНОМИЯ

Ðåæèì ñíà

ЭКОНОМИЯ

Àíòèêîððîçèîííàÿ 
çàùèòà Golden Fin

КОМФОРТ

Îñóøåíèå

КОМФОРТ

Ôóíêöèÿ òóðáî

КОМФОРТ

Òåõíîëîãèÿ òðåõìåðíîãî 
ðàñïðåäåëåíèÿ âîçäóõà

НАДЕЖНОСТЬ

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ  
ìåäíàÿ òðóáà

НАДЕЖНОСТЬ

Èíòåëëåêòóàëüíîå 
ðàçìîðàæèâàíèå

ПРОСТОТА

Ëåãêàÿ î÷èñòêà ïàíåëè

ПРОСТОТА

Âîëíîâîé ýêðàííûé 
ôèëüòð

ПРОСТОТА

24-÷àñîâîé òàéìåð

ПРОСТОТА

Ôóíêöèè âíóòðåííåé 
çàùèòû 

è ñàìîäèàãíîñòèêè

ПРОСТОТА

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

УДОБСТВО

Äâå òî÷êè 
âûâîäà äðåíàæà

УДОБСТВО

Ïðîñòîé è ïîíÿòíûé 
äèñïëåé

УДОБСТВО

Øèðîêèé äîïóñòèìûé 
äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ

УДОБСТВО

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

ЗДОРОВЬЕ

Ñèñòåìà 
èíòåëëåêòóàëüíîé î÷èñòêè

ЗДОРОВЬЕ

Ïðåäîòâðàùåíèå ðîñòà 
ïëåñåíè

КОМФОРТ

“Òåïëûé ïóñê” 
â ðåæèìå  íàãðåâà

Модель внутреннего блока CS-21H3A-
B81

CS-25H3A-
B81

CS-32H3A-
V81

Модель наружного блока CU-21H3A-
B81

CU-25H3A-
B81

CU-32H3A-
V81

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Класс энергоэффективности С С В

Охлаждение

Мощность, Вт 1 800 2 300 3 200

Потребляемая мощность, Вт 615 780 1 060

Рабочий ток, А 3,1 3,4 4,8

EER 2,93 2,95 3,02

Диапазон рабочих температур, °С +18...+43 +18...+43 +18...+43

Обогрев

Мощность, Вт 1 800 2 300 3 500

Потребляемая мощность, Вт 630 700 1 025

Рабочий ток, А 2,7 3,0 4,9

СОР 2,86 3,29 3,41

Диапазон рабочих температур, °С –7...+24 –7...+24 –7...+24

Внутренний блок

Расход воздуха, м3/ч 400 400 500

Уровень звукового давления, дБ(А) 29–37 31–37 32–40

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 680×252×206 680×252×206 745×250×195

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 748×316×263 748×316×263 833×330×278

Вес нетто, кг 8,0 8,0 9,0

Вес брутто, кг 10,0 10,0 11,0

Наружный блок

Уровень звукового давления, дБ(А) 49 49 54

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 670×430×250 670×430×250 715×540×235

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 810×475×360 810×475×360 851×600×335

Вес нетто, кг 21,0 21,0 28,0

Вес брутто, кг 25,0 25,0 33,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅9,52 ∅9,52 ∅9,52

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

Максимальная длина трассы, м 15,0 15,0 15,0

Максимальный перепад высот, м 5,0 5,0 5,0

Дизайн блока 81 (on/off)



Energy

ЭКОНОМИЯ

Òåïëîîáìåííèê 
ñëîæíîé êîíñòðóêöèè

ЭКОНОМИЯ

Ðåæèì ñíà

ЭКОНОМИЯ

Àíòèêîððîçèîííàÿ 
çàùèòà Golden Fin

КОМФОРТ

Îñóøåíèå

КОМФОРТ

Ôóíêöèÿ òóðáî

КОМФОРТ

Òåõíîëîãèÿ òðåõìåðíîãî 
ðàñïðåäåëåíèÿ âîçäóõà

КОМФОРТ

Ïîäñâåòêà äèñïëåÿ

НАДЕЖНОСТЬ

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ  
ìåäíàÿ òðóáà

НАДЕЖНОСТЬ

Èíòåëëåêòóàëüíîå 
ðàçìîðàæèâàíèå

НАДЕЖНОСТЬ

Êîìïðåññîð èçâåñòíîãî 
ïðîèçâîäèòåëÿ

ПРОСТОТА

Ëåãêàÿ î÷èñòêà ïàíåëè

ПРОСТОТА

Âîëíîâîé ýêðàííûé 
ôèëüòð

ПРОСТОТА

24-÷àñîâîé òàéìåð

ПРОСТОТА

Ôóíêöèè âíóòðåííåé 
çàùèòû 

è ñàìîäèàãíîñòèêè

ПРОСТОТА

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

УДОБСТВО

Äâå òî÷êè 
âûâîäà äðåíàæà

УДОБСТВО

Øèðîêèé äîïóñòèìûé 
äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ

УДОБСТВО

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

ЗДОРОВЬЕ

Ñèñòåìà 
èíòåëëåêòóàëüíîé î÷èñòêè

ЗДОРОВЬЕ

Ôèëüòð õîëîäíîãî 
êàòàëèçà

ЗДОРОВЬЕ

Ïðåäîòâðàùåíèå ðîñòà 
ïëåñåíè

КОМФОРТ

“Òåïëûé ïóñê” 
â ðåæèìå  íàãðåâà

Модель внутреннего блока CS-25H3A-
M114

CS-35H3A-
M114

CS-51H3A-
P114

CS-61H3A-
P114

Модель наружного блока CU-25H3A-
M114

CU-35H3A-
M114

CU-51H3A-
P114

CU-61H3A-
P114

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Класс энергоэффективности А А А А

Охлаждение

Мощность, Вт 2 780 3 500 5 100 6 400

Потребляемая мощность, Вт 865 1 090 1 590 1 990

Рабочий ток, А 3,9 5,0 6,8 8,9

EER 3,21 3,21 3,21 3,22

Диапазон рабочих температур, °С +18...+43 +18...+43 +18...+43 +18...+43

Обогрев

Мощность, Вт 2 780 3 700 5 500 6 600

Потребляемая мощность, Вт 770 1 020 1 600 1 940

Рабочий ток, А 3,4 4,6 6,9 8,7

СОР 3,61 3,63 3,44 3,40

Диапазон рабочих температур, °С –7...+24 –7...+24 –7...+24 –7...+24

Внутренний блок

Расход воздуха, м3/ч 400 500 800 900

Уровень звукового давления, дБ(А) 26–35 30–40 37–44 42–46

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 800×280×190 800×280×190 900×292×215 900×292×215

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 865×358×275 865×358×275 983×377×300 983×377×300

Вес нетто, кг 10,0 10,0 13,0 14,0

Вес брутто, кг 12,0 12,0 15,0 17,0

Наружный блок

Уровень звукового давления, дБ(А) 51 54 54 54

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 700×500×225 715×540×235 795×540×255 850×605×295

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 825×550×320 851×600×335 920×595×335 995×690×415

Вес нетто, кг 25,0 28,0 38,0 45,0

Вес брутто, кг 29,0 33,0 42,0 51,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅9,52 ∅9,52 ∅12,7 ∅12,7

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

Максимальная длина трассы, м 15,0 15,0 15,0 15,0

Максимальный перепад высот, м 5,0 5,0 5,0 5,0

Дизайн блока 114 (on/off)



ЭКОНОМИЯ

Òåïëîîáìåííèê 
ñëîæíîé êîíñòðóêöèè

ЭКОНОМИЯ

Ðåæèì ñíà

ЭКОНОМИЯ

Àíòèêîððîçèîííàÿ 
çàùèòà Golden Fin

КОМФОРТ

Îñóøåíèå

КОМФОРТ

Ôóíêöèÿ òóðáî

КОМФОРТ

Òåõíîëîãèÿ òðåõìåðíîãî 
ðàñïðåäåëåíèÿ âîçäóõà

КОМФОРТ

Ïîäñâåòêà äèñïëåÿ

НАДЕЖНОСТЬ

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ  
ìåäíàÿ òðóáà

НАДЕЖНОСТЬ

Èíòåëëåêòóàëüíîå 
ðàçìîðàæèâàíèå

НАДЕЖНОСТЬ

Êîìïðåññîð èçâåñòíîãî 
ïðîèçâîäèòåëÿ

ПРОСТОТА

Ëåãêàÿ î÷èñòêà ïàíåëè

ПРОСТОТА

Âîëíîâîé ýêðàííûé 
ôèëüòð

ПРОСТОТА

24-÷àñîâîé òàéìåð

ПРОСТОТА

Ôóíêöèè âíóòðåííåé 
çàùèòû 

è ñàìîäèàãíîñòèêè

ПРОСТОТА

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

УДОБСТВО

Äâå òî÷êè 
âûâîäà äðåíàæà

УДОБСТВО

Øèðîêèé äîïóñòèìûé 
äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ

УДОБСТВО

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

ЗДОРОВЬЕ

Ñèñòåìà 
èíòåëëåêòóàëüíîé î÷èñòêè

ЗДОРОВЬЕ

Ïðåäîòâðàùåíèå ðîñòà 
ïëåñåíè

КОМФОРТ

“Òåïëûé ïóñê” 
â ðåæèìå  íàãðåâà

Модель внутреннего блока CS-21H3A-
V124

CS-25H3A-
V124

CS-32H3A-
V124

Модель наружного блока CU-21H3A-
V124

CU-25H3A-
V124

CU-32H3A-
V124

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Класс энергоэффективности C А B

Охлаждение

Мощность, Вт 2 110 2 700 3 200

Потребляемая мощность, Вт 750 840 1 060

Рабочий ток, А 2,7 3,8 4,8

EER 2,81 3,21 3,02

Диапазон рабочих температур, °С +18...+43 +18...+43 +18...+43

Обогрев

Мощность, Вт 2 200 2 750 3 500

Потребляемая мощность, Вт 730 760 1 025

Рабочий ток, А 2,9 3,5 4,9

СОР 3,01 3,62 3,41

Диапазон рабочих температур, °С –7...+24 –7...+24 –7...+24

Внутренний блок

Расход воздуха, м3/ч 450 500 500

Уровень звукового давления, дБ(А) 31–40 30–39 32–40

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 745×250×195 745×250×195 745×250×195

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 833×330×278 833×330×278 833×330×278

Вес нетто, кг 9,0 9,0 9,0

Вес брутто, кг 11,0 11,0 11,0

Наружный блок

Уровень звукового давления, дБ(А) 51 51 54

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 680×482×225 700×500×225 715×540×235

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 822×535×345 825×550×320 851×600×335

Вес нетто, кг 25,0 25,0 28,0

Вес брутто, кг 29,0 29,0 33,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅9,52 ∅9,52 ∅9,52

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

Максимальная длина трассы, м 15,0 15,0 15,0

Максимальный перепад высот, м 5,0 5,0 5,0

Дизайн блока 124 (on/off)



Модель внутреннего блока CS-51H3A-
P124

CS-61H3A-
P124

Модель наружного блока CU-51H3A-
P124

CU-61H3A-
P124

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Класс энергоэффективности C C

Охлаждение

Мощность, Вт 4 900 6 000

Потребляемая мощность, Вт 1 740 2 135

Рабочий ток, А 7,9 9,5

EER 2,82 2,81

Диапазон рабочих температур, °С +18...+43 +18...+43

Обогрев

Мощность, Вт 5 100 6 200

Потребляемая мощность, Вт 1 410 1 800

Рабочий ток, А 6,4 8,0

СОР 3,62 3,44

Диапазон рабочих температур, °С –7...+24 –7...+24

Внутренний блок

Расход воздуха, м3/ч 800 900

Уровень звукового давления, дБ(А) 37–44 42–46

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 900×292×215 900×292×215

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 983×377×300 983×377×300

Вес нетто, кг 13,0 14,0

Вес брутто, кг 15,0 17,0

Наружный блок

Уровень звукового давления, дБ(А) 54 54

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 812×540×256 850×605×295

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 920×595×335 995×690×415

Вес нетто, кг 36,0 40,0

Вес брутто, кг 40,0 45,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅12,7 ∅12,7

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅6,35

Максимальная длина трассы, м 15,0 15,0

Максимальный перепад высот, м 5,0 5,0

Интеллектуальная очистка 
теплообменника

При активации режима очистки теплооб-
менника внутренний блок переходит в режим 
охлаждения и переключает вентилятор на 
низкую скорость вращения. При этом обильно 
образующийся конденсат смывает пыль с по-
верхности теплообменника. Далее, оставаясь 
на низкой скорости вращения вентилятора, 
кондиционер переходит в режим нагрева, тем 
самым испаряя влагу с поверхности тепло-
обменника. Затем кондиционер переходит в 
режим вентиляции, прово-
дя окончательную осушку 
внутреннего блока. Данная 
функция позволяет пре-
дотвратить размножение 
бактерий внутри кондици-
онера и предотвратить по-
явление неприятных запа-
хов. Весь процесс очистки 
занимает 6 минут.

Самоочистка теплообменника
Нажатием кнопки «Clean» производится бы-

страя очистка теплообменника от пыли.

Через 6 минут

ЗДОРОВЬЕ

Ñèñòåìà 
èíòåëëåêòóàëüíîé î÷èñòêè



Energy

ЭКОНОМИЯ

Òåïëîîáìåííèê 
ñëîæíîé êîíñòðóêöèè

ЭКОНОМИЯ

Ðåæèì ñíà

ЭКОНОМИЯ

Àíòèêîððîçèîííàÿ 
çàùèòà Golden Fin

КОМФОРТ

Îñóøåíèå

КОМФОРТ

Ôóíêöèÿ òóðáî

КОМФОРТ

Òåõíîëîãèÿ òðåõìåðíîãî 
ðàñïðåäåëåíèÿ âîçäóõà

НАДЕЖНОСТЬ

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ  
ìåäíàÿ òðóáà

НАДЕЖНОСТЬ

Èíòåëëåêòóàëüíîå 
ðàçìîðàæèâàíèå

НАДЕЖНОСТЬ

Êîìïðåññîð èçâåñòíîãî 
ïðîèçâîäèòåëÿ

ПРОСТОТА

Ëåãêàÿ î÷èñòêà ïàíåëè

ПРОСТОТА

Âîëíîâîé ýêðàííûé 
ôèëüòð

ПРОСТОТА

24-÷àñîâîé òàéìåð

ПРОСТОТА

Ôóíêöèè âíóòðåííåé 
çàùèòû 

è ñàìîäèàãíîñòèêè

ПРОСТОТА

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

УДОБСТВО

Äâå òî÷êè 
âûâîäà äðåíàæà

УДОБСТВО

Øèðîêèé äîïóñòèìûé 
äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ

УДОБСТВО

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

ЗДОРОВЬЕ

Ñèñòåìà 
èíòåëëåêòóàëüíîé î÷èñòêè

ЗДОРОВЬЕ

Ôèëüòð õîëîäíîãî 
êàòàëèçà

ЗДОРОВЬЕ

Ïðåäîòâðàùåíèå ðîñòà 
ïëåñåíè

КОМФОРТ

“Òåïëûé ïóñê” 
â ðåæèìå  íàãðåâà

ПРОСТОТА

Ñêðûòûé äèñïëåé

Модель внутреннего блока CS-21H3A-
V147

CS-25H3A-
V147

CS-32H3A-
V147

Модель наружного блока CU-21H3A-
V147

CU-25H3A-
V147

CU-32H3A-
V147

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Класс энергоэффективности А А А

Охлаждение

Мощность, Вт 2 100 2 720 3 200

Потребляемая мощность, Вт 650 835 996

Рабочий ток, А 2,84 3,8 4,54

EER 3,23 3,26 3,21

Диапазон рабочих температур, °С +18...+43 +18...+43 +18...+43

Обогрев

Мощность, Вт 2 200 2 730 3 500

Потребляемая мощность, Вт 608 754 966

Рабочий ток, А 2,69 3,45 4,4

СОР 3,62 3,62 3,62

Диапазон рабочих температур, °С –7...+24 –7...+24 –7...+24

Внутренний блок

Расход воздуха, м3/ч 400 500 500

Уровень звукового давления, дБ(А) 30–38 30–39 32–40

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 745×250×195 745×250×195 745×250×195

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 833×330×278 833×330×278 833×330×278

Вес нетто, кг 9,0 9,0 9,0

Вес брутто, кг 11,0 11,0 11,0

Наружный блок

Уровень звукового давления, дБ(А) 51 51 54

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 670×430×250 700×500×225 715×540×235

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 810×475×360 825×550×320 851×600×335

Вес нетто, кг 21,0 25,0 28,0

Вес брутто, кг 25,0 29,0 33,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅9,52 ∅9,52 ∅9,52

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

Максимальная длина трассы, м 15,0 15,0 15,0

Максимальный перепад высот, м 5,0 5,0 5,0

Дизайн блока 147 (on/off)



ЭКОНОМИЯ

Ðåæèì ñíà

Модель внутреннего блока CS-51H3A-
P147

CS-61H3A-
P147

CS-70H3A-
W147

Модель наружного блока CU-51H3A-
P147

CU-61H3A-
P147

CS-70H3A-
W147

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Класс энергоэффективности А А А

Охлаждение

Мощность, Вт 5 000 6 000 7 000

Потребляемая мощность, Вт 1 555 1 870 2 180

Рабочий ток, А 7,2 9,1 10,1

EER 3,22 3,21 3,21

Диапазон рабочих температур, °С +18...+43 +18...+43 +18...+43

Обогрев

Мощность, Вт 5 100 6 200 7 200

Потребляемая мощность, Вт 1 410 1 800 1 995

Рабочий ток, А 6,4 8,0 9,0

СОР 3,62 3,44 3,61

Диапазон рабочих температур, °С –7...+24 –7...+24 –7...+24

Внутренний блок

Расход воздуха, м3/ч 800 900 1050

Уровень звукового давления, дБ(А) 37–44 42–46 42–48

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 900×292×215 900×292×215 1 080×302×220

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 983×377×300 983×377×300 1 275×392×318

Вес нетто, кг 13,0 14,0 16,0

Вес брутто, кг 15,0 17,0 20

Наружный блок

Уровень звукового давления, дБ(А) 54 54 56

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 812×540×256 850×605×295 870×700×310

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 920×595×335 995×690×415 990×780×410

Вес нетто, кг 36,0 40,0 58,0

Вес брутто, кг 40,0 45,0 64,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅12,7 ∅12,7 ∅15,88

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅6,35 ∅9,52

Максимальная длина трассы, м 15,0 15,0 15,0

Максимальный перепад высот, м 5,0 5,0 5,0

Через 
минуту 
прояв-
ляется 

эффект 
от 

работы 
конди-

ционера

Слиш-
ком 
жарко

Продукция 
Chigo

Традиционный 
кондиционер

Интеллектуальный ночной 
режим работы

В этом режиме кондицио-
нер автоматически управля-
ет температурой воздуха в 
помещении в соответствии 
с фазами сна человека. До-
статочно нажать кнопку 
«SLEEP» — и сон будет мак-
симально комфортным.

Функция «Турбо Комфорт»
Данная функция позволяет 

достаточно быстро охладить 
или обогреть помещение. 
Сочетание мощного совре-
менного компрессора и тща-
тельно разработанной систе-
мы распределения воздуха 
дает возможность ощутить 
эффект охлаждения практи-
чески моментально после на-
жатия кнопки «Турбо».

КОМФОРТ

Ôóíêöèÿ òóðáî

Фаза медленного сна: кондиционер повы-
шает температуру в помещении, чтобы соз-
дать наиболее комфортные условия для за-
сыпающего человека, у которого понижается 
температура тела.

Фаза глубокого сна: кондиционер автома-
тически регулирует температуру в помещении, 
чтобы продлить время глубокого сна.

Фаза пробуждения: кондиционер понижает 
температуру воздуха в помещении до уровня 
установки, способствуя пробуждению человека.

Интеллектуальный режим сна

Фаза медленного сна

Автоматическое 
падение температуры

Автоматическое 
повышение температуры

Температура
в комнате

Падение 
температуры

Температура 
тела

Повышение 
температуры
тела

Максимальная 
температура 28 °С

Фаза 
пробужденияФаза глубокого сна



Загрязненный 
воздух Чистый воздух

 Фильтр «Холодного катализа»
Применение такой 

технологии позволяет 
эффективно удалять 
формальдегиды. 

 Фильтр с витамином С 
(опция)
Витамин С благотворно влияет на 

здоровье кожи, укрепляет иммунитет 
и способствует снятию стресса.

 Фотокаталитический фильтр 
(опция)
Устраняет бактерии и неприятные 

запахи, регенерируется под действи-
ем дневного света.

 Генератор анионов 
Анионы положительно влияют на 

иммунитет и способствуют снятию 
стресса.

 Фильтр с ионами серебра 
Ионы серебра облада-

ют сильными антибакте-
риальными свойствами и 
эффективно препятству-
ют росту бактерий.

 Лизоцимовый фильтр 
(опция)
Лизоцим как и кахетин обладает 

бактерицидным действием, но так-
же оказывает влияние и на другие 
группы вирусов и бактерий, т.е. этот 
фильтр совместно с катехиновым 
фильтром оказывает двойной анти-
бактериальный эффект.

 Катехиновый фильтр 
(опция)
Катехин — это вещество, облада-

ющее бактерицидными свойствами, 
в больших количествах содержится в 
зеленом чае.



 



  

ЗДОРОВЬЕ

Ãåíåðàòîð àíèîíîâ

Защитное покрытие Golden Fin
На ребра теплообменника наружного блока на-

несено специальное антикоррозийное покрытие 
золотистого цвета. Данное покрытие эффективно 
защищает теплообменник от воздействия окружа-
ющей среды.

Проведены  испытания: 
15 дней в камере 

с соляным туманом.

Алюминиевый 
теплообменник, 
защищенный 
золотым 
покрытием

Алюминиевый 
теплообменник 
без защиты

Наблюдается 
эффект 
коррозии

Не обнаружено 
следов 
коррозии

ЭКОНОМИЯ

Àíòèêîððîçèîííàÿ 
çàùèòà Golden Fin

ЗДОРОВЬЕ

Ôèëüòð õîëîäíîãî 
êàòàëèçà

ЗДОРОВЬЕ

Ôèëüòð 
ñ èîíàìè ñåðåáðà

2016  I  Бытовые системы кондиционирования

Анионы положительно влияют на 
иммунитет и способствуют снятию 
стресса.

ЗДОРОВЬЕ

Ãåíåðàòîð àíèîíîâÃåíåðàòîð àíèîíîâÃ

Воздушные фильтры



Energy

ЭКОНОМИЯ

Òåïëîîáìåííèê 
ñëîæíîé êîíñòðóêöèè

ЭКОНОМИЯ

Ðåæèì ñíà

ЭКОНОМИЯ

1 Âò 
â ðåæèìå îæèäàíèÿ

ЭКОНОМИЯ

Àíòèêîððîçèîííàÿ 
çàùèòà Golden Fin

КОМФОРТ

Îñóøåíèå

КОМФОРТ

Ôóíêöèÿ òóðáî

КОМФОРТ

Òåõíîëîãèÿ òðåõìåðíîãî 
ðàñïðåäåëåíèÿ âîçäóõà

НАДЕЖНОСТЬ

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ  
ìåäíàÿ òðóáà

НАДЕЖНОСТЬ

Èíòåëëåêòóàëüíîå 
ðàçìîðàæèâàíèå

НАДЕЖНОСТЬ

Êîìïðåññîð èçâåñòíîãî 
ïðîèçâîäèòåëÿ

ПРОСТОТА

Ëåãêàÿ î÷èñòêà ïàíåëè

ПРОСТОТА

Âîëíîâîé ýêðàííûé 
ôèëüòð

ПРОСТОТА

24-÷àñîâîé òàéìåð

ПРОСТОТА

Ôóíêöèè âíóòðåííåé 
çàùèòû 

è ñàìîäèàãíîñòèêè

ПРОСТОТА

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

Óïðàâëåíèå ñðåäñòâàìè 
WiFi

УДОБСТВО

УДОБСТВО

Äâå òî÷êè 
âûâîäà äðåíàæà

УДОБСТВО

Øèðîêèé äîïóñòèìûé 
äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ

УДОБСТВО

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

ЗДОРОВЬЕ

Ñèñòåìà 
èíòåëëåêòóàëüíîé î÷èñòêè

ЗДОРОВЬЕ

Ãåíåðàòîð àíèîíîâ

ЗДОРОВЬЕ

Ïðåäîòâðàùåíèå ðîñòà 
ïëåñåíè

ЗДОРОВЬЕ

Ôèëüòð 
ñ èîíàìè ñåðåáðà

КОМФОРТ

“Òåïëûé ïóñê” 
â ðåæèìå  íàãðåâà

ЭКОНОМИЯ

DC-òåõíîëîãèè

ЭКОНОМИЯ

Ýëåêòðîííûé 
ðàñøèðèòåëüíûé êëàïàí

ПРОСТОТА

Ñêðûòûé äèñïëåé

ЗДОРОВЬЕ

Ôèëüòð õîëîäíîãî 
êàòàëèçà

CHIGO

NEW
2016

Модель внутреннего блока CS-25V3A-
Y145

CS-35V3A-
Y145

Модель наружного блока CU-25V3A-
Y145

CU-35V3A-
Y145

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Класс энергоэффективности А А

Охлаждение

Мощность, Вт 2 650 (1 600–3 200) 3 500 (1 900–3 800)

Потребляемая мощность, Вт 780 (480–1 100) 1 090 (590–1 590)

Рабочий ток, А 3,5 (2,3–5,4) 5,0 (2,7–7,2)

EER 3,21 3,21

Диапазон рабочих температур, °С +18...+43 +18...+43

Обогрев

Мощность, Вт 2 750 (1 800–3 600) 3 850 (1 800–4 200)

Потребляемая мощность, Вт 860 (420–1 190) 1 200 (420–1 450)

Рабочий ток, А 3,9 (2,0–5,7) 5,5 (2,2–6,6)

СОР 3,61 3,61

Диапазон рабочих температур, °С –7...+24 –7...+24

Внутренний блок

Расход воздуха, м3/ч 500 550

Уровень звукового давления, дБ(А) 30–38 30–40

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 900×325×160 900×325×160

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 995×420×256 995×420×256

Вес нетто, кг 11,0 11,0

Вес брутто, кг 14,0 14,0

Наружный блок

Уровень звукового давления, дБ(А) 52 52

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 715×540×235 715×540×235

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 851×600×335 851×600×335

Вес нетто, кг 27,0 28,0

Вес брутто, кг 29,0 33,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅9,52 ∅9,52

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅6,35

Максимальная длина трассы, м 15,0 15,0

Максимальный перепад высот, м 5,0 5,0

Óïðàâëåíèå ñðåäñòâàìè Óïðàâëåíèå ñðåäñòâàìè Óïðàâëåíèå ñðåäñòâàìè 

УДОБСТВОCHIGO

NEW

Дизайн блока 145 (DC-инвертор)



Energy

ЭКОНОМИЯ

Òåïëîîáìåííèê 
ñëîæíîé êîíñòðóêöèè

ЭКОНОМИЯ

Ðåæèì ñíà

ЭКОНОМИЯ

1 Âò 
â ðåæèìå îæèäàíèÿ

ЭКОНОМИЯ

Àíòèêîððîçèîííàÿ 
çàùèòà Golden Fin

КОМФОРТ

Îñóøåíèå

КОМФОРТ

Ôóíêöèÿ òóðáî

КОМФОРТ

Òåõíîëîãèÿ òðåõìåðíîãî 
ðàñïðåäåëåíèÿ âîçäóõà

КОМФОРТ

Ïîäñâåòêà äèñïëåÿ

НАДЕЖНОСТЬ

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ  
ìåäíàÿ òðóáà

НАДЕЖНОСТЬ

Èíòåëëåêòóàëüíîå 
ðàçìîðàæèâàíèå

НАДЕЖНОСТЬ

Êîìïðåññîð èçâåñòíîãî 
ïðîèçâîäèòåëÿ

ПРОСТОТА

Ëåãêàÿ î÷èñòêà ïàíåëè

ПРОСТОТА

Âîëíîâîé ýêðàííûé 
ôèëüòð

ПРОСТОТА

24-÷àñîâîé òàéìåð

ПРОСТОТА

Ôóíêöèè âíóòðåííåé 
çàùèòû 

è ñàìîäèàãíîñòèêè

ПРОСТОТА

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

УДОБСТВО

Äâå òî÷êè 
âûâîäà äðåíàæà

УДОБСТВО

Øèðîêèé äîïóñòèìûé 
äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ

УДОБСТВО

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

ЗДОРОВЬЕ

Ñèñòåìà 
èíòåëëåêòóàëüíîé î÷èñòêè

ЗДОРОВЬЕ

Ôèëüòð õîëîäíîãî 
êàòàëèçà

ЗДОРОВЬЕ

Ãåíåðàòîð àíèîíîâ

ЗДОРОВЬЕ

Ïðåäîòâðàùåíèå ðîñòà 
ïëåñåíè

КОМФОРТ

“Òåïëûé ïóñê” 
â ðåæèìå  íàãðåâà

ЭКОНОМИЯ

DC-òåõíîëîãèè

ЭКОНОМИЯ

Ýëåêòðîííûé 
ðàñøèðèòåëüíûé êëàïàí

Модель внутреннего блока CS-25V3A-
M114

CS-35V3A-
M114

CS-51V3A-
P114

Модель наружного блока CU-25V3A-
M114

CU-35V3A-
M114

CU-51V3A-
P114

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Класс энергоэффективности А А А

Охлаждение

Мощность, Вт 2 600 (1 600–3 300) 3 500 (2 200–3 800) 5 100 (2 400–5 600)

Потребляемая мощность, Вт 770 (420–1 200) 1 092 (600–1 400) 1 560 (590–1 820)

Рабочий ток, А 3,6 (1,8–5,4) 4,8 (2,6–6,0) 7,1 (2,7–8,3)

EER 3,37 3,21 3,27

Диапазон рабочих температур, °С +18...+43 +18...+43 +18...+43

Обогрев

Мощность, Вт 2 700 (1 700–3 500) 3 700 (2 400–4 000) 5 500 (2 500–6 400)

Потребляемая мощность, Вт 800 (430–1 250) 1 024 (600–1 300) 1 520 (600–1 960)

Рабочий ток, А 3,6 (1,9–5,7) 4,5 (2,6–5,8) 7,0 (2,7–8,9)

СОР 3,38 3,61 3,62

Диапазон рабочих температур, °С –7...+24 –7...+24 –7...+24

Внутренний блок

Расход воздуха, м3/ч 400 500 850

Уровень звукового давления, дБ(А) 31–41 30–38 39–42

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 800×280×190 800×280×190 900×292×215

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 865×358×275 865×358×275 983×377×300

Вес нетто, кг 10,0 10,0 13,0

Вес брутто, кг 12,0 12,0 15,0

Наружный блок

Уровень звукового давления, дБ(А) 53 52 55

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 715×540×235 715×540×235 850×605×295

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 851×600×335 851×600×335 995×690×415

Вес нетто, кг 29,0 29,0 40,0

Вес брутто, кг 33,0 33,0 45,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅9,52 ∅9,52 ∅12,70

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

Максимальная длина трассы, м 15,0 15,0 15,0

Максимальный перепад высот, м 5,0 5,0 5,0

Дизайн блока 114 (DC-инвертор)



Energy

ЭКОНОМИЯ

Òåïëîîáìåííèê 
ñëîæíîé êîíñòðóêöèè

ЭКОНОМИЯ

Ðåæèì ñíà

ЭКОНОМИЯ

1 Âò 
â ðåæèìå îæèäàíèÿ

ЭКОНОМИЯ

Àíòèêîððîçèîííàÿ 
çàùèòà Golden Fin

КОМФОРТ

Îñóøåíèå

КОМФОРТ

Ôóíêöèÿ òóðáî

КОМФОРТ

Òåõíîëîãèÿ òðåõìåðíîãî 
ðàñïðåäåëåíèÿ âîçäóõà

НАДЕЖНОСТЬ

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ  
ìåäíàÿ òðóáà

НАДЕЖНОСТЬ

Èíòåëëåêòóàëüíîå 
ðàçìîðàæèâàíèå

НАДЕЖНОСТЬ

Êîìïðåññîð èçâåñòíîãî 
ïðîèçâîäèòåëÿ

ПРОСТОТА

Ëåãêàÿ î÷èñòêà ïàíåëè

ПРОСТОТА

Âîëíîâîé ýêðàííûé 
ôèëüòð

ПРОСТОТА

24-÷àñîâîé òàéìåð

ПРОСТОТА

Ôóíêöèè âíóòðåííåé 
çàùèòû 

è ñàìîäèàãíîñòèêè

ПРОСТОТА

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

УДОБСТВО

Äâå òî÷êè 
âûâîäà äðåíàæà

УДОБСТВО

Øèðîêèé äîïóñòèìûé 
äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ

УДОБСТВО

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

ЗДОРОВЬЕ

Ñèñòåìà 
èíòåëëåêòóàëüíîé î÷èñòêè

ЗДОРОВЬЕ

Ãåíåðàòîð àíèîíîâ

ЗДОРОВЬЕ

Ïðåäîòâðàùåíèå ðîñòà 
ïëåñåíè

КОМФОРТ

“Òåïëûé ïóñê” 
â ðåæèìå  íàãðåâà

ЭКОНОМИЯ

DC-òåõíîëîãèè

ЭКОНОМИЯ

Ýëåêòðîííûé 
ðàñøèðèòåëüíûé êëàïàí

ПРОСТОТА

Ñêðûòûé äèñïëåé

CHIGO

NEW
2016

Модель внутреннего блока CS-25V3A-
1C169

CS-35V3A-
1C169

Модель наружного блока CU-25V3A-
1C169

CU-35V3A-
1C169

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Класс энергоэффективности А А

Охлаждение

Мощность, Вт 2 650 (1 600–3 300) 3 500 (1 800–3 900)

Потребляемая мощность, Вт 790 (380–1 250) 1 090 (500–1 490)

Рабочий ток, А 3,5 (1,8–5,5) 4,8 (2,7–6,8)

EER 3,35 3,21

Диапазон рабочих температур, °С +18...+43 +18...+43

Обогрев

Мощность, Вт 2 900 (1 300–3 600) 3 700 (1 700–4 200)

Потребляемая мощность, Вт 730 (320–1 100) 1 025 (480–1 350)

Рабочий ток, А 3,2 (1,5–4,8) 4,5 (2,2–6,3)

СОР 3,97 3,61

Диапазон рабочих температур, °С –7...+24 –7...+24

Внутренний блок

Расход воздуха, м3/ч 600 600

Уровень звукового давления, дБ(А) 28–37 29–41

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 780×276×202 780×276×202

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 960×367×305 960×367×305

Вес нетто, кг 10,0 10,0

Вес брутто, кг 12,0 12,0

Наружный блок

Уровень звукового давления, дБ(А) 53 53

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 715×540×235 715×540×235

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 851×600×335 851×600×335

Вес нетто, кг 27,0 27,0

Вес брутто, кг 29,0 29,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅9,52 ∅9,52

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅6,35

Максимальная длина трассы, м 15,0 15,0

Максимальный перепад высот, м 5,0 5,0

Дизайн блока 169 (DC-инвертор)



Модель внутреннего блока CS-51V3A-
P169

CS-70V3A-
W169

Модель наружного блока CU-51V3A-
P169

CU-70V3A-
W169

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Класс энергоэффективности А А

Охлаждение

Мощность, Вт 5 100 (2 400–5 600) 7 000 (2 500–8 500)

Потребляемая мощность, Вт 1 560 (590–1 820) 2 180 (700–3 000)

Рабочий ток, А 7,1 (2,7–8,3) 9,8 (3,2–13,6)

EER 3,27 3,21

Диапазон рабочих температур, °С +18...+43 +18...+43

Обогрев

Мощность, Вт 5 500 (2 500–6 400) 7 400 (3 000–8 200)

Потребляемая мощность, Вт 1 520 (600–1 960) 2 050 (700–3 000)

Рабочий ток, А 7,0 (2,7–8,9) 9,3 (3,2–13,6)

СОР 3,62 3,61

Диапазон рабочих температур, °С –7...+24 –7...+24

Внутренний блок

Расход воздуха, м3/ч 850 1050

Уровень звукового давления, дБ(А) 39–42 42–48

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 900×292×215 1 080×335×245

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 983×377×300 1 275×392×318

Вес нетто, кг 13,0 16,0

Вес брутто, кг 15,0 20,0

Наружный блок

Уровень звукового давления, дБ(А) 55 56

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 850×605×295 870×700×310

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 995×690×415 990×780×410

Вес нетто, кг 40,0 58,0

Вес брутто, кг 45,0 64,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅12,70 ∅15,88

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅9,52

Максимальная длина трассы, м 15,0 15,0

Максимальный перепад высот, м 5,0 5,0

Достигается уровень шума в 20 дБ(А)
Благодаря DC-инверторному компрессору 
удалось снизить электромагнитные помехи, 
а благодаря тщательно спроектированной 
системе забора и раздачи воздуха снизились 
аэродинамические шумы. Улучшения в значи-
тельной степени коснулись тангенциального 
вентилятора — он стал большего диаметра, 
с неэквидистантными лопатками, загнутыми 
по ходу вперед.

Более высокая 
энегоэффективность, 
экономия до 30%
Новая технология позво-
лила повысить эффектив-
ность кондиционера на 30% 
по сравнению со стандартны-
ми моделями. Это повышение 
произошло так же из-за при-
менения сдвоенных ротацион-
ных компрессоров.

Точное поддержание температуры (±0,5 °С) 

Высокоэффективный DC-инверторный ком-
прессор с бесщеточным двигателем в сочета-
нии с точным управлением расходом холодиль-
ного агента позволяет достигать максимальной 
эффективности во всех режимах работы.

Изменение производительности оборудова-
ния происходит путем регулирования скорости 
вращения компрессора — позволяет достигать 
той производительности, которая необходима 
в конкретный момент времени.

ЭКОНОМИЯ

DC-òåõíîëîãèè

Полностью DC-инверторная технология 
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Àíòèêîððîçèîííàÿ 
çàùèòà Golden Fin

КОМФОРТ

Îñóøåíèå

КОМФОРТ

Ôóíêöèÿ òóðáî

КОМФОРТ
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НАДЕЖНОСТЬ
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ôèëüòð

ПРОСТОТА
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ПРОСТОТА
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ЭКОНОМИЯ

Ýëåêòðîííûé 
ðàñøèðèòåëüíûé êëàïàí

ПРОСТОТА

Ñêðûòûé äèñïëåé

Модель внутреннего блока CS-25V3A-
V147

CS-35V3A-
M147

Модель наружного блока CU-25V3A-
V147

CU-35V3A-
M147

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Класс энергоэффективности А А

Охлаждение

Мощность, Вт 2 650 (1 600–2 800) 3 500 (2 200–3 800)

Потребляемая мощность, Вт 825 (490–1 100) 1 100 (600–1 400)

Рабочий ток, А 3,8 (2,3–5,4) 4,8 (2,6–6,0)

EER 3,21 3,21

Диапазон рабочих температур, °С +18...+43 +18...+43

Обогрев

Мощность, Вт 2 900 (1 800–3 600) 3 700 (2 400–4 000)

Потребляемая мощность, Вт 800 (420–1 200) 1 020 (600–1 300)

Рабочий ток, А 3,5 (2,0–5,7) 4,5 (2,6–5,8)

СОР 3,62 3,61

Диапазон рабочих температур, °С –7...+24 –7...+24

Внутренний блок

Расход воздуха, м3/ч 450 500

Уровень звукового давления, дБ(А) 30–38 30–38

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 745×250×195 800×280×190

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 835×330×278 865×358×275

Вес нетто, кг 9,0 10,0

Вес брутто, кг 11,0 12,0

Наружный блок

Уровень звукового давления, дБ(А) 52 52

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 715×540×235 715×540×235

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 851×600×335 851×600×335

Вес нетто, кг 29,0 29,0

Вес брутто, кг 33,0 33,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅9,52 ∅9,52

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅6,35

Максимальная длина трассы, м 15,0 15,0

Максимальный перепад высот, м 5,0 5,0

Дизайн блока 147 (DC-инвертор)



Модель внутреннего блока CS-51V3A-
P147

CS-70V3A-
W147

Модель наружного блока CU-51V3A-
P147

CU-70V3A-
W147

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Класс энергоэффективности А А

Охлаждение

Мощность, Вт 5 100 (2 400–5 600) 7 000 (2 500–8 500)

Потребляемая мощность, Вт 1 560 (590–1 820) 2 200 (700–3 000)

Рабочий ток, А 7,1 (2,7–8,3) 9,8 (3,2–13,6)

EER 3,27 3,21

Диапазон рабочих температур, °С +18...+43 +18...+43

Обогрев

Мощность, Вт 5 500 (2 500–6 400) 7 400 (3 000–8 200)

Потребляемая мощность, Вт 1 520 (600–1 960) 2 050 (700–3 000)

Рабочий ток, А 7,0 (2,7–8,9) 9,3 (3,2–13,6)

СОР 3,62 3,61

Диапазон рабочих температур, °С –7...+24 –7...+24

Внутренний блок

Расход воздуха, м3/ч 850 1 050

Уровень звукового давления, дБ(А) 39–42 42–48

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 900×292×215 1 080×302×220

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 983×377×300 1 275×392×318

Вес нетто, кг 13,0 16,0

Вес брутто, кг 15,0 20,0

Наружный блок

Уровень звукового давления, дБ(А) 55 56

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 850×605×295 870×700×310

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 995×690×415 990×780×410

Вес нетто, кг 40,0 58,0

Вес брутто, кг 45,0 64,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅12,7 ∅15,88

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅9,52

Максимальная длина трассы, м 15,0 15,0

Максимальный перепад высот, м 5,0 5,0

Один ватт в режиме ожидания 
(в моделях DC-инвертор)

В режиме ожидания си-
стема автоматически пере-
ходит в энерго сберегающий 
режим. Это позволяет обо-
рудованию потреблять всего 
1 Вт электроэнергии вместо 
традиционных 4–5 Вт, обе-
спечивая экономию электро-
энергии до 80%.

Кондиционер 
Chigo 

c функцией 
«1 Вт в режиме  ожидания»

Традиционный 
кондиционер

ЭКОНОМИЯ

1 Âò 
â ðåæèìå îæèäàíèÿ

Озонобезопасный хладагент R410A
Применение хладагента R410A в системах 

кондиционирования позволяет повысить их 
энергоэффективность. Кроме того, R410A не 
разрушает озоновый слой. Это позволяет сни-
зить вредные выбросы в атмосферу и повы-
сить экологичность системы.

ЗДОРОВЬЕ

Ñèñòåìà 
èíòåëëåêòóàëüíîé î÷èñòêè

Передовая технология 
очистки воздуха 

Новейшая технология очистки воздуха по-
зволяет удалять более 90% всех загрязнений 
(бактерии, дым, пыль и т.д.), 
находящихся в помещении 
объемом до 45 м3.

Входящий воздух → вход-
ная сетка под высоким на-
пряжением → пыль и бакте-
рии ионизируются → пыль 
остается на фильтре, а бак-
терии уничтожаются.

Озонобезопасный хладагент R410AОзонобезопасный хладагент R410A
Применение хладагента R410A в системах 

кондиционирования позволяет повысить их 
энергоэффективность. Кроме того, R410A не 
разрушает озоновый слой. Это позволяет сни-
зить вредные выбросы в атмосферу и повы-
сить экологичность системы.



КОМФОРТ

Îñóøåíèå

НАДЕЖНОСТЬ

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ  
ìåäíàÿ òðóáà

ПРОСТОТА

Ëåãêàÿ î÷èñòêà ïàíåëè

ПРОСТОТА

Âîëíîâîé ýêðàííûé 
ôèëüòð

ПРОСТОТА

Àâòîìàòè÷åñêèé 
ïåðåçàïóñê

Модель бытового осушителя CBD-12H3E-
C09Z

CBD-18H3E-
C09Z

Электропитание, В/ф/Гц 220/1/50

Производительность (30 °С, 80%), л/день 12 18

Производительность (30 °С, 80%), кг/ч 0,55 0,74

Потребляемая мощность (30 °С, 80%), Вт 260 390

Емкость контейнера, л 2,5 2,5 

Уровень шума, дБ(А) 46 46

Диапазон рабочих температур, °С 5~32 5~32

Тип хладагента R134a R134a

Тип компрессора Ротационный

Габаритные размеры (Д×В×Г), мм 260×485×285 260×485×285

Габариты упаковоки (Д×В×Г), мм 345×525×305 345×525×305

Energy

Бытовой осушитель воздуха



Компрессор 
известного 
производи-

теля

Высоко-
качест-
венная  
медная 
труба

Тепло-
обменник 
сложной 

конструкции

Интеллек-
туальное 

разморажи-
вание

Режим сна Технология 
трехмерно-
го распре-
деления 
воздуха

Антикор-
розионная 

защита 
Golden Fin

24-часовой 
таймер

Функции 
внутренней 

защиты 
и самоди-
агностики

Волновой 
экранный 
фильтр

Функция 
турбо

Автома-
тический 

перезапуск

Подсветка 
дисплея

Модель DC-инверторного 
наружного блока

C2OU–14HVR1 C2OU–18HVR1

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Комбинация внутренних блоков 1 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 2

Охлаждение

Мощность, Вт 2 100–3 500 4 100 2 100–3 500 5 300

Потребляемая мощность, Вт 600–1 040 1 270 600–1050 1 610

Рабочий ток, А 3,0–5,1 5,7 3,0–5,1 7,2

EER 3,23 3,28

Диапазон рабочих температур, °С +10…+46 +10…+46

Обогрев

Мощность, Вт 2,5–4,1 5,0 2,5–4,1 6,1

Потребляемая мощность, Вт 660–1 084 1 255 660–1 090 1 690

Рабочий ток, А 3,3–5,4 5,7 3,3–5,4 7,6

СОР 3,97 3,61

Диапазон рабочих температур, °С –15...+24 –15...+24

Наружный блок

Максимальная потребляемая мощ-
ность, Вт 1 410 1 650 1 780 2 270

Maксимальный ток, А 6,3 7,4 8,8 10,2

Расход воздуха, м3/ч 2 500 2 500

Компрессор, тип Инверторный сдвоенный ротационный

Компрессор, производитель Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric

Уровень звукового давления, дБ(А) 57 57

Хладагент R410A, г 1 150 1 450 1 150 1 450

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 940×608×332 940×608×332

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 995×680×415 995×680×415

Вес нетто, кг 38,0 39,0

Вес брутто, кг 41,0 42,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅9,52 ∅9,52

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅6,35

Суммарная длина, м 30,0 30,0

Максимальный перепад высот, м 10,0 10,0

Максимальная длина, м 20,0 20,0

Мультисплит-системы



Модель DC-инверторного 
наружного блока

C3OU–21HVR1 C3OU–27HVR1

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Комбинация внутренних блоков 1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 1 1 : 2 1 : 3

Охлаждение

Мощность, Вт 2 100–
3 500

4 100–
5 300 6 200 2 100–

5 300
4 100–
7 100 7 900

Потребляемая мощность, Вт 600–
1040

1 213–
1 584 1 860 600–

1 040
1 181–
2 087 2 400

Рабочий ток, А 3,0–5,1 6,0–7,8 8,3 3,0–5,1 5,8–10,3 10,6

EER 3,31 3,30

Диапазон рабочих температур, °С +10…+46 +10…+46

Обогрев

Мощность, Вт 2,5–4,1 5,0–6,1 7,5 2,5–5,8 5,0–8,1 9,2

Потребляемая мощность, Вт 648–
1 062

1 318–
1 630 2 000 657–

1 542
1 325–
2 182 2 480

Рабочий ток, А 3,2–5,2 6,5–8,1 8,9 3,2–7,6 6,5–10,8 11,0

СОР 3,63 3,62

Диапазон рабочих температур, °С –15...+24 –15...+24

Наружный блок

Максимальная потребляемая мощ-
ность, Вт 1 560 2 170 2 650 1 940 2 510 3 000

Maксимальный ток, А 8,1 10,2 11,8 10,0 11,8 13,3

Расход воздуха, м3/ч 2 880 3 100

Компрессор, тип Инверторный сдвоеннный ротационный

Компрессор, производитель Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric

Уровень звукового давления, дБ(А) 57 57

Хладагент R410A, г 1 550 2 000

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 900×840×332 900×840×332

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 1 030×960×440 1 030×960×440

Вес нетто, кг 51,0 53,0

Вес брутто, кг 56,0 58,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅9,52 ∅9,52

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅6,35

Суммарная длина трассы, м 45,0 45,0

Максимальный перепад высот, м 10,0 10,0

Максимальная длина трассы, м 20,0 20,0

Модель внутреннего блока CSG–07HVR1 CSG–09HVR1 CSG–12HVR1 CSG–18HVR1

Электропитание, В/ф/Гц 220~240/1/50

Охлаждение

Мощность, Вт 2,1 2,6 3,5 5,3

Потребляемая мощность, Вт 40 40 40 50

Номинальный ток, А 0,2 0,2 0,2 0,2

Обогрев

Мощность, Вт 2,5 3,1 4,1 5,8

Потребляемая мощность, Вт 40 40 40 50

Рабочий ток, А 0,2 0,2 0,2 0,2

Внутренний блок

Расход воздуха, м3/ч 390 430 560 800

Уровень звукового давления, дБ(А) 30/28/26 33/30/27 35/32/28 43/39/35

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 800×287×192 800×287×192 800×287×192 900×282×202

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 865×358×275 865×358×275 865×358×275 983×377×300

Вес нетто, кг 9,0 9,0 10,0 12,0

Вес брутто, кг 11,0 11,0 12,0 15,0

Соединительные магистрали

Диаметр газовой линии, мм ∅9,52 ∅9,52 ∅9,52 ∅12,7

Диаметр жидкостной линии, мм ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

Диаметр дренажа, мм DN25 DN25 DN25 DN25Диаметр дренажа, мм



Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) — запуск и остановка кон-
диционера.

Кнопки АВТО (AUTO), H, M, L — выбор скорости возду-
ха (автоматическая, высокая, средняя или низкая ско-
рость).

Кнопка ТАЙМЕР (TIMER) — выставление времени вклю-
чения/отключения в часах.

Кнопка ТУРБО (TURBO) — переводит кондиционер в ре-
жим ТУРБО. Установка спящего режима или смена ре-
жима отменяет режим ТУРБО.

Кнопка УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ (TEMP) — нажатие 
«–»/«+» уменьшает или увеличивает выставленную 
температуру в диапазоне: 16~32 °С.

Кнопка ПОВОРОТ (SWING) — активация вертикальных 
жалюзи.

Кнопка ПОТОК ВОЗДУХА (AIR FLOW) — активация гори-
зонтальных жалюзи.

Кнопка СПЯЩИЙ РЕЖИМ (SLEEP) — выбор спящего ре-
жима или его отмены.

Кнопка БЛОКИРОВКА (HOLD) — выбор режима блокиров-
ки кнопок или отмены этого режима.

Кнопка ОЧИСТКА (CLEAN) — активация режима очистки 
или его отмены.

Кнопка ПОДСВЕТКА (LAMP) — выбор включения или 
выключения подсветки.

Кнопка ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ (ECO) — пере-
ход в энергосберегающий режим.

Кнопка C/F — выбор температурной шкалы.



 






 

 Лицевая панель  Компрессор

Произведена по уникальной тех-
нологии литьем под давлением. 
Благодаря специальной финиш-
ной обработке имеет гладкую 
поверхность

Высокоэффективный компрес-
сор магнито-электрического 
типа. В роторе такого компрес-
сора используются постоянные 
магниты. Это позволило достичь 
высокой эффективности в широ-
ком диапазоне частот работы

 Тангенциальный вентилятор  Двигатель

Увеличен диаметр вентилято-
ра, при этом удалось добиться 
высокой производительности 
(до 780 м3/ч для блока 12 кБТЕ) 
и низкого уровня шума

Бесщеточный электродвигатель 
с более плавным пуском и плав-
ной регулировкой скорости 
вращения

 Чипсет  Конденсатор

Благодаря применению ново-
го чипсета (основной чип + 
DSP-чип) достигнута высокая 
точность управления работой 
электронно-расширительного 
вентиля для достижения более 
комфортного охлаждения и на-
грева помещения

Для защиты конденсатора от 
коррозии используется специаль-
ное антикоррозионное покрытие 
Golden Fin

 Электронный расширительный вентиль  Медные трубки с внутренней нарезкой

ЭРВ точно регулирует расход 
хладагента, что позволяет кон-
диционеру подстраиваться под 
изменяющиеся внешние условия 
в режимах охлаждения и нагре-
ва, а также точно поддерживать 
температуру воздуха в обслужи-
ваемом помещении

Благодаря внутренней нарезке 
увеличена площадь внутренней 
поверхности трубы. Внутренняя 
нарезка позволяет повысить 
турбулентность потока холодиль-
ного агента и тем самым увели-
чить эффективность процесса 
теплоотдачи

 — выбор включения или 

 — пере-

Кнопка C/F — выбор температурной шкалы.

Стандартный пульт управления Надежные компоненты



 

Ваш дилер:

Leader of High-end
Air Conditioner


